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PowerJet Wall Fleece UV/L Dekor 1 SK 
  

  
  
 
Produktbeschreibung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

 
: 

 
Hochwertige Vliestapete aus FSC™- zertifiziertem Zellstoff und recyceltem 
Polyester selbstklebend ausgestattet mit einem ablösbarem Spezialkleber. 
Die glatte Oberfläche ermöglicht brillante Farbwiedergabe sowohl auf 
Drucksystemen mit HP Latex Tinte als auch mit UV härtenden Tinten. 
 
Dank des speziell für dieses Produkt entwickelten Klebers lässt sich PowerJet 
Wall Fleece UV/L SK kinderleicht auf verschiedensten Untergründen 
verkleben. Damit eignet es sich ideal für die kreative Gestaltung von 
Wandflächen sowohl im Messe- oder POS-Umfeld als auch im Home-Deco-
Bereich.  
 

Material  
 
 

: PVC- und weichmacherfreie digital bedruckbare Vliestapete 
Hergestellt aus FSC™ zertifiziertem Zellstoff und recyceltem Polyester 
 
repositionierbarer Rein - Polyacrylatkleber, semipermanent 
 

   
 
Anwendungsbereich 
 
 

 
: 

 
Messe- und Ladenbau 
Wanddecor: Ausstellungen, Museen, Firmenpräsentationen  

   
 
Tintenkompatibilität 
 

 
: 

 
HP Latex Tinte, UV härtende Tinte 

   
Verfügbare Formate  : Art.-Nr.: Rollenbreite Rollenlänge 
  0155 180 60 05 9 152,4 cm 50m 
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PowerJet Wall Fleece UV/L Dekor 1 SK 
 
 
 
 
 
Produktaufbau 
 
 
Obermaterial: 
Vliestapete 
Flächengewicht                   180g/m² 
Farbe                                   weiß 
 
Liner 
Releasepapier, weiß, 80 g/m² 
 
Kleber:  
Reines Polyacrylat, semipermanent, tranparent 
Klebergewicht                      50 g/m² 
 
Klebkraft auf Stahl                20 min: 6      24h: > 9    (N/25mm)  AFERA 5001 
 
Gesamtdicke                       0,29 mm 
 
Formbeständigkeit              
Laufrichtung                          < 0% FTM 14 
Querrichtung                         < 0% FTM 14 
 
Haltbarkeit                            5 Jahre im Innenbereich 
 
          

   
 
Einschränkungen: 
Aufgrund der Vielzahl von möglichen Untergründen auf denen Endanwender dieses Produkt einsetzen können wir keine 
Reklamationen anerkennen die sich in mangelhafter Ablösbarkeit oder Beschädigung des überklebten Untergrundes 
begründen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Endanwenders zu überprüfen ob das Produkt für die Verklebung der 
ausgewählten Wandfläche geeignet ist. 
 
 
Verarbeitungshinweise: 
Lagerung:    zwischen 10 und 30°C   40-75% RH   max . 3 Jahre ab Produktionsdatum 
 
Drucken: bei Raumtemperatur,  18-25°C   40-60% RH,  

geben Sie den Rollen Zeit sich   an die Gegebenheiten in der 
Druckumgebung anzupassen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur)  

 
Verklebetemperaturen:               mindestens 10°C 
 
Temperaturbeständigkeit (verklebt)              -40° bis  + 80°C 
  

Technische 
Daten : 


